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Die Auftriebskraft der ein-

laufenden Flüssigkeit hebt

einen Schwimmer, und

stromlos wird das Schott

in die Senkrechte geklappt

und gegen die Dichtung

gedrückt. 

Das System benötigt keine

Fremdenergie und ist des-

halb selbst  bei  Strom -

ausfall immer funktions-

bereit. 

Durch den Verzicht auf

Sensoren stellt der Her -

steller sicher, dass das

Klappschott nur dann aus-

gelöst wird, wenn sehr viel

Flüssig keit in die Wanne

einläuft . 

Ein Fehlalarm ist damit

ausgeschlossen.

Das Klappschott wird als

komplette Montageeinheit

geliefert und vor Ort ein-

gebaut. Alle Dichtungen

bestehen aus PTFE, sind

schmutzunempfindlich

und geschützt angebracht.

Elektrische oder andere

Anschlüsse sind nicht not-

wendig.

D u r c h  d e n  g e r i n g e n

P l a t z b e d a r f  k a n n  d a s

System auch an engen

Einfahrten oder Zugängen

installiert werden.

Das Klappschott
schwimmergesteuert, stromlos

Störungsfreier 

Mechanismus, der 

auch bei Strom ausfall 

funktioniert

Die LENOIR Wasser  -

sperre ist aufgrund ihres

Aufbaus schnell und ein-

fach ein zu setzen.

Es benötigt nur eine Per -

so n, um innerhalb kür -

zester Zeit einen sicheren

Hoch was ser schutz aufzu-

bauen.

Auf Fremdmaterial kann

weitgehend verzichtet

werden. Lediglich einige

Roll sandsäcke oder Steine

können zur Stabilisierung

der  Sperre  verwendet

werden. 

Durch das Aufstauen des

anfließenden Wassers auf

die Boden plane stabili-

s ier t  s ich die  Wasser  -

sperre und dichtet über

die Gesamtlänge ab.

Diese Sperren lassen sich

durch integrierte Klett  -

bänder  und Kl ickver  -

schlüsse verlängern.

Durch die  aufgerol l te

Aufbewahrungsform kann

sie platzsparend gelagert

werden und ist leicht zu

transportieren. 

Die  LENOIR Wasser  -

sperre ist in Stauhöhen

von 15 cm bis 195 cm

erhältlich.

D i e  w e l t b e s t e
Wa s s e r s p e r r e  
Es gibt nichts Vergleichbares!

Kontaktieren Sie uns,

w i r  b e s i c h t i g e n  

kostenlos und unver-

bindlich Ihre Situation

und erarbei ten  mi t

Ihnen gemeinsam die

für Sie ideale Lösung.
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Hochwasserschutzsysteme

Hannes Silberbauer GmbH
Schiefersteinstraße 1
4060 Leonding

0732 / 68 09 80

www.hs-silberbauer.at
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Manuelles HWS-Fenster und

Alu-Türe mit Magnetverschluss

Das nächste Hoch-
wasser kommt garan-
tiert, aber nicht zu uns!
H o c h w a s s e r s c h u t z  -

systeme mit absoluter

Dichtheits garantie sind

die  hier  abgebi ldeten

Produkte mit Spezial -

silikondichtung.

Diese sind sowohl mit

Magnetverschluss und

verzinkten Stahlrahmen

a l s  a u c h  m i t  e i n e m

Edels tahl rahmen und

E d e l s t a h l - K l a p p  v e r  -

riegelungen erhältlich.

Vo r  a l l e m  D r e h t ü r e n

benötigen keinerlei Kraft -

aufwand.

Jedes Hochwasserschutz -

system wird in Handarbeit

auf Maß gefert igt  und 

g a  r a n t i e r t  a b s o l u t e

Dichtheit.

Eine Neuheit stellen die

Alu-Dammbalken mit

gefederten Magneten dar,

die nicht in U-Profile ein-

geschoben, sondern auf

eine verzinkte Metall -

schiene geklippt und nach

unten gepresst werden.

Dies  braucht  deut l ich

weniger Kraft als das her -

kömmliche Ein- und Aus -

fädeln der Balken in Sei -

ten profile mit Dichtung.

Alu-Modulbauplattensystem 

Stauhöhe 820 mm mit Dichtheitsgarantie 

Mit dem Schnellverriege -

lungssystem werden alle

denkbaren Fehlerquellen

ausgeschlossen.

Die Systeme sind zu 100

% wasserdicht, worauf der

Hersteller eine Garantie

von 5 Jahren gewährt.

Die Prefa Linie
Der hochwertige österreichische Hoch- 
wasserschutz bekommt Verstärkung!

Aluminiumdammbalken-

 systeme von Prefa besit-

zen viele Vorteile.

Bodenhülsen mit Bajo -

nett verschluss erleichtern

d i e  A u f s t e l l u n g  v o n

Mittelstützen, niedrige

und schlanke Damm -

balken sind relativ leicht

und doch sehr stabil. 

Vor allem das Bajonett -

verschlusssystem revolu-

tioniert die Montage.

Beim Aufbau muss  es

meis tens  sehr  schnel l

gehen und hier zeigt sich

das große Plus: Deckel

entfernen, Mittelstütze

einführen, um 45 Grad

drehen, fertig.

Die fest  e inbetonierte

Bodenhülse gewährleistet

eine hohe Stabilität.

Zusätzlich können die

Mittelstützen noch durch

seitliche Abstütz ungen

verstärkt werden.

Neben dem bewährten 

50 mm-Profil gibt es nun

auch einen 80 mm starken

Dammbalken.

Das niedrige Gewicht von

5,6 bzw. 7 kg pro Meter

Damm balken ist ebenfalls

ein Idealwert.

Dem Einsatz sind also

kaum Grenzen gesetzt.

Es ist hervorragend dicht

u n d  h ä l t  e x t r e m e n

Belastungen stand.
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Wenn Sie ein “normales

Fen ster” einer vorge-

setzten Acryl glas scheibe

vorziehen, bie ten diese

Sa nie rungs sy steme die

optimale Lö sung. 

Diese Fenster sind zu

100  %  wasserd ich t ,

u n t e r  s c h e i d e n  s i c h

optisch nur kaum von

herkömmlichen Fen -

stern und können nach -

träglich in jeden Keller

eingebaut werden. 

Hochwasserschutzfenster Neptun Outside:

öffnet nach außen, Flügel steht in jeder Lage

Maßgefertigte wasserdichte
Kunststofffenster
Das Fenster “Neptun Out side” öffnet nach

außen und wird vom Wasser zugedrückt. 

D a s  D r e h k i p p f e n s t e r  “ N a u t i l u s ”  

ö f f n e t  w i e  g e w o h n t  n a c h  i n n e n .

HHoocchhwwaasssseerrsscchhuuttzz  IINNFFOO3

D r e h k i p p f e n s t e r  N a u t i l u s  H y b r i d :
öffnet nach innen, unten fix, ideal für Grundwasser 

Automatisches Hochwasserschutzfenster
m i t  S c h w i m m e r s t e u e r u n g

Bestmöglichen Schutz vor Hochwasser -
schä den bieten druck was ser dichte 
v o r g e s e t z t e  P l e x i g l a s f e n s t e r

Chiemgauer Acryl-
Hochwasserfenster

Eine 20 mm-Plexiglas -

scheibe wird mit Spezial -

silikon  innerhalb weniger

Stunden ohne Staub und

Maurerarbeiten vor den

bes tehenden  Fens te r  -

rahmen ge klebt und er -

möglicht einen Wasser -

stand von über 2 Metern. 

Es ist  auch als “Auto -

matik ausführung” mit

Schwim mer steuerung und

als Kippfenster erhältlich.

Die Acrylfenster werden

in Handarbeit auf Maß

gefertigt und besitzen 5

Jahre Garantie auf absolu-

te Dichtheit.

D a s  m a n u e l l e  H o c h  -

wasserfenster  und das

Kipp fenster sind in weni-

gen Sekunden zu 100 % 

wasserdicht verschlossen.

Posit ive Nebeneffekte

sind der deutlich erhöhte

Einbruchschutz und eine

bessere Wärmedämmung

bei geschlossenem Acryl -

Wasser  schutzfenster. 

Der nachträgliche Ein bau

ist  problemlos überall

möglich.

Weiters können manuelle

und Hochwasserschutz-

Kippfenster jederzeit als

Automat ikfens te r  mi t

Schwimmers teue rung

nachgerüs te t  werden .

Kippfenster

Manuelles Fenster
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BigBag-Hochwasserschutzsystem: 
schnell und einfach befüllt, extrem dicht

Dieses System be steht aus

fünf einzelnen BigBags,

die werksseitig zu 4,5 m

langen, 0,9 m brei ten und

0,9 m ho hen Einheiten

zusammengefügt sind.

Diese Elemente können

mittels 4 Schrauben vor

Ort zu beliebig langen

A b  s p e r  r u n g e n

zusammengebaut werden.

Die Bags stehen von al -

leine, lassen sich ohne

kör perliche Anstren gung

mit Bau ma schinen befül-

len und ebenso einfach

wieder entleeren. .

Sensationelle Tests mit dem
neuen BigBag-System 

... derzeit liegen 

ca. 20 km auf Lager 

und sind sofort 

verfügbar, solange 

der Vorrat reicht ...

Beim neuen Modell mit

einer wasserdicht beschich-

teten Hochwasserseite wird

der Sand nicht nass. Man

spa r t  s i ch  dadu rch  d i e

Deponiegebühr.

Dieses Hochwasser schutz -

system ist 20 mal schnel  ler

aufgebaut als ein herkömm-

licher Sand sack wall, um 

e in  Vie l faches  d ich ter,   

ex trem stabil und zu  sätzlich

n o c h  b e d e u t e n d  

günstiger.

Kein Wunder, dass es mit

mehreren Gold medaillen

ausgezeichnet wurde ...

Floodgate im

Hochwassereinsatz

(Vorderseite)

Horizontale

Verspannung

(Rückseite)

Abdichtung

nach unten

(Rückseite)

Die Türsperre Floodgate

is t  e in  e inz igar t iges ,

ü b e r a l l  e i n s e t z b a r e s

H o c h  w a s  s e r  s c h u t z  -

s y s t e m ,  d a s  r o  b u s t ,  

flexibel und preisgünstig

ist.

F l o o d g a t e  b e n ö t i g t  

k e i  n e  d a u e r h a f t e n  

B e f e  s t i g u n  g e n  w i e

Se i t en -  ode r  Boden   -

schienen und ist selbst

von ungeschulten Per -

sonen im Bereich von

Ein gangs türen problem-

los einsetzbar.

Es ist einfach anzu wen -

den, die Montage dauert

maximal 3 Minuten. 

Floodgate läßt sich nach

demWagenheberprinzip

ca. 23 cm auseinander-

kurbeln und kann so für

verschiedene Breiten ein-

gesetzt werden.

Man kann maximal zwei

Ele mente übereinander

montieren.

Der Stahlrahmen besitzt

e i n e n  7  m m  s t a r k e n

Bezug aus Neopren, der

als Dichtung und Gleit -

schutz dient.

Neopren is t  hochela-

st isch,  öl-  und wit te-

rungsbeständig und dich-

tet leichte Uneben heiten

hervorragend ab. 

Türsperre Floodgate
In fünf Größen verfügbar, Stauhöhe 680 mm, 
für Breiten von 735 mm bis 1520 mm erhältlich

Breite bis 1520 mm
Stauhöhe   680 mm

Ideal für denkmalgeschützte Bauten,

keine Seitenelemente erforderlich!
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