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Floodgate im
Hochwassereinsatz

(Vorderseite)

Horizontale
Verspannung
(Rückseite)

Abdichtung
nach unten
(Rückseite)

Die Türsperre Floodgate
ist ein einzigartiges, über-
all einsetzbares Hochwas-
serschutzsystem, das ro-
bust und flexibel ist sowie
niedrige Kosten verur-
sacht.
Floodgate benötigt keine
dauerhaften Befestigun-
gen wie Se i t en - ode r
Bodenschienen und ist
selbst von ungeschulten
Personen als Hochwasser-
schutz im Bereich von
Eingangstüren problemlos
einsetzbar.
Es ist einfach anzuwen-
den, die Montage dauert
maximal 2 Minuten.

Floodgate läßt sich nach
dem “Wagenheberprinzip”
ca. 20 cm auseinanderkur-
beln und kann so variabel
eingesetzt werden.
Es können auch zwei Ele-
mente übereinander ein-
gesetzt werden, wobei
eine Stauhöhe von 1,36 m
erreicht wird.
Der Rahmen besitzt eine
7 mm starke Gummium-
mantelung aus Neopren,
d i e a l s D i c h t u n g u n d
Gleitschutz dient.
Neopren ist hochelastisch,
öl- und witterungsbestän-
dig und dichtet Uneben-
heiten hervorragend ab.

Türsperre Floodgate
In vier Größen verfügbar, Stauhöhe 680 mm, 
für Breiten von 735 mm bis 1405 mm erhältlich

Breite bis 1405 mm
Stauhöhe 680 mm

IIIIddddeeeeaaaallll ffffüüüürrrr ddddeeeennnnkkkkmmmmaaaallllggggeeeesssscccchhhhüüüüttttzzzztttteeee BBBBaaaauuuutttteeeennnn,,,,
kkkkeeeeiiiinnnneeee SSSSeeeeiiiitttteeeennnneeeelllleeeemmmmeeeennnntttteeee eeeerrrrffffoooorrrrddddeeeerrrrlllliiiicccchhhh!!

WaStop

Der Rückflussverhinderer
Mit WaStop b le ib t Ihr Ke l l er t rocken!
WaStop kann in wenigen
Minuten in bestehende
A b f l u s s r o h r e o d e r
Kontrollschächte einge-
baut werden.
Das Gummiventil ist das
einzige bewegliche Teil.
Die Bauweise er laubt
e i n e n p u l s i e r e n d e n
Abfluss.
Das Ventil ist selbstreini-
gend und blockiert nicht.

Fließt das Wasser in die
gewünschte Richtung, 
öffnet das Ventil ein wenig
und lässt das Wasser ab-
fließen, ohne dass Ge-
rüche eindringen können.
Entsteht eine Strömung in
die umgekehrte Richtung,
füllt sich das Ventil mit
Wasser und verhindert das
E i n d r i n g e n i n I h r e n
Keller.
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WaStop wird in
Größen von 100 mm
bis 1000 mm angeboten

Die nächste Überschwemmung kommt bestimmt!
Aber man kann sich mit Garantie dagegen schützen.

D i e e i n z i g e n H o c h -
wasserschutzsysteme mit
a b s o l u t e r D i c h t h e i t s -
garantie sind die abgebilde-
ten Wabenpla t ten- und
Modulbauplattensysteme
mit Spezialsilikondichtung.

Diese sind sowohl mit
Magnetverschuss und ver-
zinktem Stahlrahmen als
auch mit Edelstahlrahmen
und Edelstahl-Exzenter-
Klappve r r i ege lungen
erhältlich. 

Bei größeren Abmessun-
gen werden die Platten
d o p p e l t v e r w e n d e t ,
wodurch es zu einer deut-
l i c h g e r i n g e r e n
Durchbiegung kommt.
Mit dem Schnellverriege-
l u n g s s y s t e m w e r d e n
Feh le rque l l en ausge -
schlossen.
D u r c h d a s g e r i n g e
Gewich t de r mob i l en
Bauteile können selbst
schwächere und ältere
P e r s o n e n d e n H o c h -
wasserschutz problemlos
aufbauen.
Vo r a l l e m D r e h t ü r e n
b e n ö t i g e n k e i n e r l e i
Kraftaufwand.
Jedes Hochwasserschutz-
system wird in Handarbeit
auf Maß gefertigt und ga-
rantiert absolute Dichtheit.

Die Abschottungen für
Türen können auch geteilt
ausgeführt werden.
Dies hat den Vorteil, dass
die einzelnen Platten klei-
ner werden und leichter
getragen und einfacher
verstaut werden können.

wwwwww..hhss-ssiillbbeerrbbaauueerr..aatt

AAAAlllluuuu--MMMMoooodddduuuullllbbbbaaaauuuuppppllllaaaatttttttteeeennnnssssyyyysssstttteeeemmmm    
SSSSttttaaaauuuuhhhhööööhhhheeee    888822220000    mmmmmmmm    mmmmiiiitttt    DDDDiiiicccchhhhtttthhhheeeeiiiittttssssggggaaaarrrraaaannnnttttiiiieeee    

WWWWaaaabbbbeeeennnnppppllllaaaatttttttteeeennnnssssyyyysssstttteeeemmmm    
mmmmiiiitttt    DDDDiiiicccchhhhtttthhhheeeeiiiittttssssggggaaaarrrraaaannnnttttiiiieeee    

GGGGeeeetttteeeeiiiilllltttteeee    AAAAlllluuuu--
WWWWaaaabbbbeeeennnnppppllllaaaatttttttteeeennnnttttüüüürrrreeee    



Dies heißt allerdings
nicht unbedingt, dass die
Gesamtmenge an
Niederschlägen größer
geworden ist, sondern
lediglich die Verteilung
über das Jahr ist eine
andere.
Dies gilt vor allem für
die Starkregen während
eines Gewitters.
Dieses Medium gibt
Ihnen einen Überblick
über Systeme, mit denen
Sie Ihr Eigentum vor
Hochwasserschäden
schützen können. 

Ihr 
Hannes W.  Silberbauer

(GF Ing. Mag.)

Automatisches Hochwasserschutzfenster
m i t S c h w i m m e r s t e u e r u n g

Manuelles Hochwasserschutzfenster aus
Acrylglas mit zwei Lüftungsöffnungen
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Nach der Flut
ist vor der Flut
Jedoch darf man bedingt
durch den Klimawandel
diesen alten Statistiken
nicht mehr trauen, denn
die Menge und Häufig-
keit extremer Nieder-
schläge hat in den letzten
Jahren zugenommen und
dieser Trend wird sich
noch verstärken.

Bestmöglichen Schutz vor Hochwasserschäden bieten
druckwasserdichte vorgesetzte Kunststofffenster

Chiemgauer Hochwasserfenster

BigBag-Hochwasserschutzsystem: 
schnell und einfach befüllt, extrem dicht

Dieses neue System besteht
aus einzelnen BigBags, die
werksseitig zu 4,5 m langen,
0,9 m breiten und 0,9 m ho-
hen Einheiten zusammenge-
fügt werden.
Diese Einheiten können
mittels 4 Schrauben vor Ort
zu beliebig langen Absper-
rungen zusammengebaut
werden.

Be i de r In te rna t iona len
Hochwasserschutzmesse in
Brünn 2007 ist das BigBag-
Hochwasserschutzsystem bei
sämtlichen Tests als Sieger
hervorgegangen.
Ebenso wurde es in Pitts-
burgh/PA/USA als die beste
Erfindung Europas im Jahr
2007 prämiert und gewann
mehrere Goldmedail len.
Es ist extrem stabil und be-
sitzt eine sehr hohe Dichtheit
und “Geländegängigkeit”.

Sensationelle Tests mit dem neuen BigBag-System 
auf der Internationalen Hochwasserschutzmesse in Brünn

So kann sich Ihre Gemeinde schützen!

Nachdem die Systeme ausge-
richtet wurden, kann sofort
m i t d e r B e f ü l l u n g d e r
Elemente mit Sand oder
ähnlich geeigneten Materia-
lien (z.B. Schotter, Kies, etc.)
begonnen werden.

www.hs-silberbauer.at

Durch einen Lüftungs-
deckel können Sie einfach
das Fenster schließen und
vor drohender Überflutung
schützen!
Eine 20 mm-Acrylglas-
scheibe wird mit Spezial-
silikon vor den bestehen-
den Fensterrahmen geklebt
u n d e r m ö g l i c h t e i n e n
Wasserstand von über 2
Metern. 
Auch als “Automat ik-
ausführung” mit Schwim-
mers t eue rung und a l s
Kippfenster erhältlich.

Ein positiver Nebeneffekt
ist der deutlich erhöhte
Einbruchschutz und eine
ideale Wärmedämmung
bei geschlossenem Hoch-
w a s s e r s c h u t z f e n s t e r.
Der nachträgliche Einbau
ist problemlos überal l
möglich.
Weiters können manuelle
und Hochwasserschutz-
Kippfenster jederzeit als
Automat ikfens te r mi t
Schwimmers teue rung
nachgerüs te t werden .

... derzeit liegen
ca. 20 km auf Lager

und sind sofort 
verfügbar, solange
der Vorrat reicht ...

Man hört immer wieder
Berichte über 100-jähri-
ge Hochwässer, und es
wird versucht, die Bevöl-
kerung dahingehend zu
beruhigen, dass so etwas
in nächster Zeit statis-
tisch nicht mehr eintre-
ten wird.
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Beim neuen Modell mit einer
wasserdicht beschichteten
Hochwasserseite wird der
Sand nicht nass bzw. konter-
miniert und kann wieder
zurückgegeben werden. Man
spart sich die Deponiegebühr.

Die Bags stehen von alleine,
lassen sich ohne körperliche
Anstrengung mit Bauma-
schinen befüllen und ebenso
einfach wieder entleeren.
Nach dem Einsatz werden sie
dann thermisch entsorgt.

Dieses Hochwasserschutz-
system ist 20 mal schneller
aufgebaut als ein herkömm-
licher Sandsackwall , um
ein vielfaches dichter und
zusätzl ich noch deutl ich 
günstiger.

Komfo r t -Hochwasse rschu t z l ösung :
K i p p f e n s t e r a u s 2 0 m m A c r y l g l a s

Die Acrylfenster werden in
Handarbeit auf Maß gefer-
tigt und besitzen 5 Jahre
Garan t i e auf abso lu te
Dichtheit.
Sie sind wasserdicht gegen
drückendes und stehendes
Wasser.
Der Einbau erfolgt inner-
halb weniger Stunden ohne
Staub und Maurerarbeiten
mittels Spezialsilikon.
Das manuel le und das
Kippfenster s ind ohne
Kraftaufwand in wenigen
S e k u n d e n z u 1 0 0 %  
wasserdicht verschlossen.



Wenn Sie bereits negative
Erfahrungen mit „Wasser
im Keller“ gemacht haben
und ein “normales Fen-
ster” einer vorgesetzten
Acrylglasscheibe vorzie-
hen, bieten diese Sanie-
rungssysteme die optimale
Lösung.

Hochwasserschutzfenster Neptun Outside:
öffnet nach außen, Flügel steht in jeder Lage

Der Einsatz von Hoch-
wasserschutzfenstern ist
nur dann sinnvoll, wenn die
Montage fachmännisch
ausgeführt wird.
D e r A n s c h l u s s z u m
Mauerwerk muss wasser-
dicht ausgeführt sein.
Da Sie im Falle einer
Förderung Auflagen von
Behörden zu erfüllen
haben, ist die Montage
nur von zertifizierten
Fachfirmen zulässig.

Fenstertausch nach Maßanfertigung
i s t a b s o l u t k e i n P r o b l e m !  
D i e H o c h w a s s e r s c h u t z f e n s t e r “ N e p t u n ” u n d “ N a u t i l u s ”  
s i n d a u c h m i t T h e r m o z a r g e f ü r N e u b a u t e n e r h ä l t l i c h .
Das Fenster “Neptun Outside” öffnet nach außen und wird vom Wasser zugedrückt.
D a s D r e h k i p p f e n s t e r “ N a u t i l u s ” ö f f n e t w i e g e w o h n t n a c h i n n e n .

M i t Wa s s e r g e f ü l l t e
Schläuche können sowohl
als Damm zum Aufstauen
des Wassers an Saug-
stellen sowie als mobiler
Hochwasserschutz einge-
setzt werden. Das
Konzept basiert auf maß-
ge fe r t ig t en f l ex ib len
Polyesterbehältern.

Wasser- und luftbefüllbare Schlauch-
systeme als mobiler Hochwasserschutz

Dieses Hochwasserschutz-
system wurde nach dem
Prinzip jener Swimming-
pools entwickelt, bei denen
ein luftgefüllter Schlauch
durch den Auftrieb im anstei-
g e n d e n W a s s e r a u f -
schwimmt, wodurch sich die
Barriere von selbst aufstellt.
Dieser Hochwasserschutz ist
sehr schnell einsatzbereit und
preisgünstig.
Dieses immer wieder ver-
wendbare Planensystem
dichtet hervorragend ab und
wird mit Bodenankern im
Untergrund befestigt.
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Hochwasserschutzfenster Nautilus Hybrid:
öffnet nach innen, unten fix, ideal für Grundwasser 

Diese Hochwasserschutz-
fens te r s ind zu 100 %
wasserdicht und unter-
scheiden sich optisch nur
kaum von herkömmlichen
Fenstern.
Unsere Systeme können 
in jeden fertigen Keller ein-
gebaut werden. Selbs t
F e r t i g z a r g e n k ö n n e n
problemlos umgerüstet
werden.

Kontaktieren Sie uns und
wir besichtigen kostenlos
und unverbindlich Ihre
Situation und erarbeiten
mit Ihnen gemeinsam die
für Sie ideale Lösung.

B e g i n n d e r D i c h t h e i t s p r o b e e i n e s  
Drehkipp-Hochwasserschutzfensters Nautilus

Sie passen sich perfekt an
den jeweiligen Unter-
grund an und dichten
exzellent ab.
Auch bei hohen Wasser-
ständen und Strömungs-
geschwindigkeiten bieten
diese Hochwasserschutz-
systeme hervorragenden
Schutz.
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Mobiles Hochwasserschutzsystem Aqua-Barrier
als künstliches Flussbett zur Mauersanierung

D i e s e St a h l b a r r i e r e n
wurden zur Verhinderung
von Überschwemmungen
unter den schwierigsten
vorstellbaren Bedingun-
gen entwickelt.
Geodesign-Barrieren sind
ein maßgeschneidertes
System für jeden beliebi-
g e n E i n s a t z f a l l .
Durch Beschwerung der
Folie mit Ketten wird eine
hervorragende Dichtheit
erreicht.

Man hat sie auch vielfach
als künstliches Flussbett
erfolgreich eingesetzt.
Viele Berater und Kata-
strophenbeauftragte haben
m i t d e m p r a k t i s c h e n
u n d w i r k s a m e n
Barriere-System beste
Erfahrungen gesammelt.
„Aqua Barrier“ hält mit
über 20 km einen nach-
weisbaren internationalen
Streckenrekord mit un-
zäh l igen Refe renzen .

“Aqua-Barrier”

D e r f l e x i b l e H o c h w a s s e r d a m m
a u s S t a h l , A l u m i n i u m u n d
Gewebeplane hält, was er verspricht!
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G e o d e s i g n - B a r r i e r e n
haben ein einfaches und
robustes Design bestehend
aus einem starken Rahmen
und Verbindungsstreben
a u s g a l v a n i s i e r t e m
Qualitätsstahl und je nach
Modell Aluminiumplatten
(Stahl-Barriere), wasser-
dichtes Sperrholz (Platten-
B a r r i e r e ) o d e r H o l z -
p a l e t t e n ( P a l e t t e n -
Barriere). 

Die Standardstauhöhen im
Barr ie re -Sys tem sind  
0.65 m, 1.25 m, 1.80 m
sowie 2.40 m.
Die Holzpaletten-Barriere
ist auch in 0.95 m sowie
1.50 m erhältlich.

Die  Stauhöhe wird von 1.25 m auf 1.80 m erhöht

Aluminium-Dammbalkensysteme
Die Allrounder unter den Hochwasserschutzsystemen werden immer perfekter

Moderne Aluminium-
D a m m b a l k e n s y s t e m e
besitzt viele Vorteile.
Bodenhülsen mit Bajo-
nettverschluss erleichtern
d i e A u f s t e l l u n g v o n
Mittelstützen, niedrige
und sch lanke Damm-
balken sind relativ leicht
und doch sehr stabil. Vor
a l l e m d a s B a j o n e t t -
verschlusssystem revolu-
tioniert die Montage.

Beim Aufbau muss es
meis tens sehr schnel l
gehen und hier zeigt sich
das große Plus: Deckel
entfernen, Mittelstütze
einführen, um 45 Grad
drehen, fertig.
Die fest einbetonierte
Bodenhülse gewährleistet
eine hohe Stabilität.
Zusätzlich kann das Sys-
tem noch durch Abstütz-
ungen verstärkt werden.
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Das niedrige Gewicht von
5,6 kg pro Meter Damm-
balken ist ebenfalls ein
Idealwert.
Dem Einsatz sind also
kaum Grenzen gesetzt.
E s i s t h e r v o r r a g e n d
dicht und hält extremen
Belastungen stand.
Wir beraten Sie gerne und
suchen mit Ihnen die per-
f e k t e L ö s u n g f ü r I h r
Hochwasserproblem.


