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Kontaktieren Sie uns,
w i r b e s i c h t i g e n
kostenlos und unver-
bindlich Ihre Situation
und era rbe i t en mi t
Ihnen gemeinsam die
für Sie ideale Lösung.

Die Auftriebskraft der ein-
laufenden Flüssigkeit hebt
das Klappschott an.
Mit Hilfe von Federkraft
wird es in die Senkrechte
geklappt und gegen die
Dichtung gedrückt.
Das System benötigt keine
Fremdenergie und ist des-
halb selbst bei Strom-
ausfall immer funktions-
bereit. 
Durch den Verzicht auf
Sensoren stellt der Her-
steller sicher, dass das
Klappschott nur dann aus-
gelöst wird, wenn sehr viel
Flüssigkeit in die Wanne
einläuft. 

Das Sicherheitsschott hält
die entstandenen Flüssig-
keiten zurück.
Weitere Einsatzbereiche
des Klappschot ts s ind
Eingänge zu Produktions-
und Lagerhallen, die vor
eindringendem Wasser
geschützt werden müssen. 

D u r c h d e n g e r i n g e n
P l a t z b e d a r f k a n n d a s
System auch an engen
Einfahrten oder Zugängen
installiert werden.

Der Schutz vor eindrin-
gendem Wasser ist nur ein
Anwendungsbereich des
europaweit patentierten
Rückhaltesystems. 
Häufig eingesetzt wird das
Klappschott in Gefahr-
stofflagern.
Entstehen zum Beispiel
durch einen Unfall, durch
Löschwasser bei Brand
oder durch die Sprinkler-
anlage große Mengen kon-
taminierten Wassers oder
treten wassergefährdende
F lüss igke i t en aus , so
müssen diese aufgefangen
und kontrolliert entsorgt
werden. 

Ein Fehlalarm ist damit
ausgeschlossen.
Das aus Edelstahl gefertig-
te Klappschott wird als
komplette Montageeinheit
geliefert und vor Ort ein-
gebaut. Alle Dichtungen
bestehen aus PTFE, sind
schmutzunempfindlich
und geschützt angebracht.
Elektrische oder andere
Anschlüsse sind nicht not-
wendig.
Je nach benötigter Höhe
des Rückhal tesystems
beträgt die Einbautiefe nur
8 bis 15 cm, sodass auch
eine Nachrüstung im lau-
fenden Betrieb in kürzes-
ter Zeit möglich ist. Durch
die Versenkung im Boden
kann das System auch mit
schweren Fahrzeugen pro-
blemlos befahren werden.

Das Anhamm-Klappschott
Keine Fremdenergie - keine Betriebskosten
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Störungsfreier
Mechanismus, der

auch bei Stromausfall
funktioniert



Dies heißt allerdings
nicht unbedingt, dass die
Gesamtmenge an Nieder-
schlägen größer gewor-
den ist, sondern lediglich
die Verteilung über das
Jahr ist eine andere.
Dies gilt vor allem für
die Starkregen während
eines Gewitters.

Dieses Medium gibt
Ihnen einen Überblick
über Systeme, mit denen
Sie Ihr Eigentum vor
Hochwasserschäden
schützen können. 

Ihr
Hannes W.  Silberbauer

(GF Ing. Mag.)

Es kommt noch
s c h l i m m e r !
Das Wort “Starkregen”,
welches heute in aller
Munde ist, hat vor fünf
Jahren noch kaum
jemand gekannt.
Durch die sintflutartigen
Regenfälle der letzten
Jahre hat sich dieses
Wort in unsere Sprache
eingeschlichen.
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Seit wenigen Jahren
werden die Unwetter
immer heftiger und es
fällt in kurzer Zeit
immer mehr Nieder-
schlag. 
Dieser Zustand wird
sich in nächster Zeit
noch verstärken.
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Die nächste Überschwemmung
k o m m t b e s t i m m t !
Aber man kann sich mit Garantie dagegen schützen
H o c h w a s s e r s c h u t z -
systeme mit absoluter
Dichtheitsgarantie sind
d i e a b g e b i l d e t e n
Produkte mit Spezial-
silikondichtung.
Diese sind sowohl mit
Magnetverschluss und
verzinkten Stahlrahmen
a l s a u c h m i t e i n e m
Edels tah l rahmen und
E d e l s t a h l - K l a p p v e r -
riegelungen erhältlich.

Vo r a l l e m D r e h t ü r e n
benötigen keinerlei Kraft-
aufwand.
Jedes Hochwasserschutz-
system wird in Handarbeit
auf Maß gefert igt und 
g a r a n t i e r t a b s o l u t e
Dichtheit.

Eine Neuheit stellen die
Alu-Dammbalken mit
gefederten Magneten dar,
die nicht in U-Profile ein-
geschoben, sondern auf
eine verzinkte Metall-
schiene geklippt und nach
unten gepresst werden.
Dies braucht deut l ich
weniger Kraft als das her-
kömmliche Ein- und Aus-
fädeln der Balken in Sei-
tenprofile mit Dichtung.
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Mit dem Schnellverriege-
lungssystem werden alle
denkbaren Fehlerquellen
ausgeschlossen.
Die Systeme sind zu 100 %
wasserdicht, worauf der
Hersteller eine Garantie
von 5 Jahren gewährt.

D u r c h d a s g e r i n g e
Gewich t de r mobi l en
Bauteile können selbst
schwächere und ältere
P e r s o n e n d e n H o c h -
wasserschutz problemlos
aufbauen.

Die Abschottungen für
Türen können auch geteilt
ausgeführt werden.
Dies hat den Vorteil, dass
die einzelnen Platten klei-
ner werden und leichter
getragen und einfacher
verstaut werden können.
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Wenn Sie ein “normales
Fenster” einer vorgesetz-
ten Acrylglasscheibe
vorziehen, bieten diese
Sanierungssysteme die
optimale Lösung.
Diese Fenster sind zu
1 0 0 % w a s s e r d i c h t ,
u n t e r s c h e i d e n s i c h
optisch nur kaum von
herkömmlichen Fenstern
und können nachträglich
in jeden Keller eingebaut
werden.

Hochwasserschutzfenster Neptun Outside:
öffnet nach außen, Flügel steht in jeder Lage

Maßgefertigte wasserdichte
Kunststofffenster
Das Fenster “Neptun Outside” öffnet nach
außen und wird vom Wasser zugedrückt.
D a s D r e h k i p p f e n s t e r “ N a u t i l u s ”
ö f f n e t w i e g e w o h n t n a c h i n n e n .
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D r e h k i p p f e n s t e r N a u t i l u s H y b r i d :
öffnet nach innen, unten fix, ideal für Grundwasser 

Automatisches Hochwasserschutzfenster
m i t S c h w i m m e r s t e u e r u n g

Bestmöglichen Schutz vor Hochwasser-
schäden bieten druckwasserdichte
v o r g e s e t z t e P l e x i g l a s f e n s t e r

Chiemgauer Acryl-
Hochwasserfenster

Eine 20 mm-Plexiglas-
scheibe wird mit Spezial-
silikon innerhalb weniger
Stunden ohne Staub und
Maurerarbeiten vor den
bes tehenden Fens te r -
rahmen geklebt und er-
möglicht einen Wasser-
stand von über 2 Metern. 
Es ist auch als “Auto-
matikausführung” mit
Schwimmersteuerung und
als Kippfenster erhältlich.

Die Acrylfenster werden
in Handarbeit auf Maß
gefertigt und besitzen 5
Jahre Garantie auf absolu-
te Dichtheit.
D a s m a n u e l l e H o c h -
wasserfenster und das
Kippfenster sind in weni-
gen Sekunden zu 100 %
wasserdicht verschlossen.
Posit ive Nebeneffekte
sind der deutlich erhöhte
Einbruchschutz und eine
bessere Wärmedämmung
bei geschlossenem Acryl-
Wasserschutzfenster.
Der nachträgliche Einbau
ist problemlos überall
möglich.

Weiters können manuelle
und Hochwasserschutz-
Kippfenster jederzeit als
Automat ik fens te r mi t
Schwimmers teue rung
nachgerüs te t werden .

Kippfenster

Manuelles Fenster



www.hs-silberbauer.at 4

Prefa Alu-Dammbalkensysteme
Der hochwertige österreichische Hochwasserschutz bekommt Verstärkung!

A l u m i n i u m - D a m m -
balkensysteme von Prefa
besitzen viele Vorteile.
Bodenhülsen mit Bajo-
nettverschluss erleichtern
d i e A u f s t e l l u n g v o n
Mittelstützen, niedrige
und sch lanke Damm-
balken sind relativ leicht
und doch sehr stabil. 
Vor allem das Bajonett-
verschlusssystem revolu-
tioniert die Montage.

Beim Aufbau muss es
meis tens sehr schnel l
gehen und hier zeigt sich
das große Plus: Deckel
entfernen, Mittelstütze
einführen, um 45 Grad
drehen, fertig.
Die fest einbetonierte
Bodenhülse gewährleistet
eine hohe Stabilität.
Zusätzlich können die
Mittelstützen noch durch
seitliche Abstützungen
verstärkt werden.

BBooddeennhhüüllssee    mmii tt
BBaajjoonneett ttvveerrsscchhlluussss
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Neben dem bewährten 
50 mm-Profil gibt es nun
auch einen 80 mm starken
Dammbalken.
Das niedrige Gewicht von
5,6 bzw. 7 kg pro Meter
Dammbalken ist ebenfalls
ein Idealwert.
Dem Einsatz sind also
kaum Grenzen gesetzt.
E s i s t h e r v o r r a g e n d
dicht und hält extremen
Belastungen stand.



Mobiles Hochwasserschutzsystem Aqua-Barrier
als künstliches Flussbett zur Mauersanierung

Di e se St ah lba r r i e r en
wurden zur Verhinderung
von Überschwemmungen
unter den schwierigsten
vorstellbaren Bedingun-
gen entwickelt.
Geodesign-Barrieren sind
ein maßgeschneidertes
System für jeden beliebi-
gen Einsatzfall.
Durch Beschwerung der
Folie mit Ketten wird eine
hervorragende Dichtheit
erreicht.

A q u a - B a r r i e r

D e r f l e x i b l e H o c h w a s s e r d a m m
a u s S t a h l , A l u m i n i u m u n d
Gewebeplane hält, was er verspricht!
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Geodes ign -Ba r r i e r en
haben ein einfaches und
robustes Design bestehend
aus einem starken Rahmen
und Verbindungsstreben
a u s g a l v a n i s i e r t e m
Qualitätsstahl und je nach
Modell Aluminiumplatten
(Stahl-Barriere), wasser-
dichtes Sperrholz (Platten-
B a r r i e r e ) o d e r H o l z -
p a l e t t e n ( P a l e t t e n -
Barriere). 
Die Standardstauhöhen im
Barr ie re -Sys tem sind  
0.65 m, 1.25 m, 1.80 m
sowie 2.40 m.
„Aqua Barrier“ hält mit
über 20 km einen nach-
weisbaren internationalen
Streckenrekord mit un-
zäh l igen Refe renzen .

Luftbefüllbare
Schlauchsysteme:
d e r g ü n s t i g e
Hochwasserschutz

Dieses Hochwasserschutz-
system wurde nach dem
Prinzip jener Swimming-
pools entwickelt, bei denen
ein luftgefüllter Schlauch
durch den Auftrieb im
ansteigenden Wasser auf-
schwimmt, wodurch sich die
Barriere von selbst aufstellt.

Dieser Hochwasserschutz ist
sehr schnell einsatzbereit
und preisgünstig.
Dieses immer wieder ver-
wendbare System aus gewe-
beverstärkten PVC-Planen
dichtet hervorragend ab und
wird mit Bodenankern im
Untergrund befestigt.



M i t Wa s s e r g e f ü l l t e
Schläuche können sowohl
als Damm zum Aufstauen
des Wassers an Saug-
stellen sowie als mobiler
Hochwasserschutz einge-
setzt werden. Das
Konzept basiert auf maß-
ge fe r t ig t en f l ex ib len
Polyesterbehältern.

Wasserbefüllbare
Schlauchsysteme
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Sie passen sich perfekt an
den jeweiligen Unter-
grund an und dichten
exzellent ab.
Auch bei hohen Wasser-
ständen und Strömungs-
geschwindigkeiten bieten
diese Hochwasserschutz-
systeme hervorragenden
Schutz.

MMoobbiillee    LLöösscchhwwaasssseerreennttnnaahhmmeesstteellllee

BigBag-Hochwasserschutzsystem: 
schnell und einfach befüllt, extrem dicht

Dieses System besteht aus
fünf einzelnen BigBags,
die werksseitig zu 4,5 m
langen, 0,9 m breiten und
0,9 m hohen Einheiten
zusammengefügt sind.
Diese Elemente können
mittels 4 Schrauben vor
Ort zu beliebig langen Ab-
sperrungen zusammenge-
baut werden.
Die Bags stehen von al-
leine, lassen sich ohne kör-
perliche Anstrengung mit
Baumaschinen befüllen und
ebenso einfach wieder ent-
l e e r e n . N a c h d e m d i e
Systeme ausgerichtet wur-
den, kann sofort mit der
Befüllung der Elemente mit
Sand etc. begonnen werden.

Sensationelle Tests mit dem
n e u e n B i g B a g - S y s t e m  

... derzeit liegen
ca. 20 km auf Lager

und sind sofort 
verfügbar, solange
der Vorrat reicht ...

Beim neuen Modell mit
einer wasserdicht beschich-
teten Hochwasserseite wird
der Sand nicht nass bzw.
kontamin ie r t und kann
wieder zurückgegeben wer-
den. Man spart sich die
Deponiegebühr.
Nach dem Einsatz werden
die Bags thermisch entsorgt.
Dieses Hochwasserschutz-
system ist 20 mal schneller
aufgebaut als ein herkömm-
licher Sandsackwall, um
ein Vie l faches dich ter,
e x t r e m s t a b i l u n d
zusätzlich noch deutlich 
günstiger.
Kein Wunder, dass es mit
mehreren Goldmedaillen
ausgezeichnet wurde ...
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Floodgate im
Hochwassereinsatz

(Vorderseite)

Horizontale
Verspannung
(Rückseite)

Abdichtung
nach unten
(Rückseite)

Die Türsperre Floodgate
ist ein einzigartiges,
überal l e insetzbares
H o c h w a s s e r s c h u t z -
s y s t e m , d a s r o b u s t ,
flexibel und preisgün-
stig ist.
F l o o d g a t e b e n ö t i g t
k e i n e d a u e r h a f t e n
B e f e s t i g u n g e n w i e
Sei ten- oder Boden-
schienen und ist selbst
von ungeschulten Per-
sonen im Bereich von
Eingangstüren problem-
los einsetzbar.
Es ist einfach anzuwen-
den, die Montage dauert
maximal 3 Minuten.

Floodgate läßt sich nach
demWagenheberprinzip
ca. 23 cm auseinander-
kurbeln und kann so für
verschiedene Breiten
eingesetzt werden.
M a n k a n n m a x i m a l
zwei Elemente überein-
ander montieren.
Der Stahlrahmen besitzt
e inen 7 mm starken
Bezug aus Neopren, der
als Dichtung und Gleit-
schutz dient.
Neopren ist hochelas-
t isch, öl- und witte-
rungsbes tändig und
dichtet leichte Uneben-
heiten hervorragend ab.

Türsperre Floodgate
In fünf Größen verfügbar, Stauhöhe 680 mm, 
für Breiten von 735 mm bis 1520 mm erhältlich

Breite bis 1520 mm
Stauhöhe 680 mm
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WaStop

Der Rückflussverhinderer
Mit WaStop b le ib t Ihr Ke l l er t rocken!
WaStop kann in wenigen
Minuten in bestehende
A b f l u s s r o h r e o d e r
Kontrollschächte einge-
baut werden.
Das Gummiventil ist das
einzige bewegliche Teil
dieses wartungsfreien
Rückflussverhinderers.
Die Bauweise erlaubt
e i n e n p u l s i e r e n d e n
Abfluss.
WaStop ist selbstreini-
gend und blockiert nicht.

Fließt das Wasser in die
gewünschte Richtung, 
öffnet das Ventil ein
wenig und läss t das
Wasser abfließen, ohne
dass Gerüche eindringen
können.
Entsteht eine Strömung
i n d i e u m g e k e h r t e
Richtung, füllt sich das
Ventil mit Wasser und
verhindert sicher das
Ü b e r f l u t e n I h r e s
Kellers.
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WaStop: für Rohre von DN100 bis DN1000 mm 
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Platz für Adressaufkleber

Die LENOIR Wasser-
sperre ist aufgrund ihres
Aufbaus schnell und ein-
fach einzusetzen.
Es benötigt nur eine Per-
son, um innerhalb kür-
zester Zeit einen sicheren
Hochwasserschutz aufzu-
bauen.
Auf Fremdmaterial kann
weitgehend verzichtet
werden. Lediglich einige
Rollsandsäcke oder Steine
können zur Stabilisierung
der Sperre verwendet
werden.
Durch das Aufstauen des
anfließenden Wassers auf
die Bodenplane stabili-
s ier t s ich die Wasser-
sperre und dichtet über
die Gesamtlänge ab.

Diese Sperren lassen sich
durch integrierte Klett-
bänder und Klickver-
schlüsse modular verlän-
gern.

Durch die aufgerol l te
Aufbewahrungsform kann
sie platzsparend gelagert
werden und ist leicht zu
transportieren. 
Die LENOIR Wasser-
sperre ist in Stauhöhen
von 15 cm bis 195 cm
erhältlich.

D i e w e l t b e s t e
W a s s e r s p e r r e  
Es gibt nichts Vergleichbares!
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Z w e i g e g e n e i n a n d e r
drückende offene Wasser-
schläuche, die nochmals
mit einem extrem strapa-
zierbaren Polyestermantel
geschützt sind, werden
gleichzeitig mit Wasser
gefüllt.
Die Anfangs- und End-
s tücke werden in de r
Höhe fixiert, so dass das
Wasser nicht ausläuft.

A L B A R R I G E
Hochwasserschutz
Genial einfach - einfach genial 

Einfacher und schneller
ist noch nie ein wasserbe-
füllter Schutzdamm auf-
gebaut worden. 
Die Elemente sind zwi-
schen 6 und 30 m lang, 
die Dammhöhe beträgt
60 bzw. 90 cm und die 
Stauhöhe 45 bzw. 70 cm.


